
BEDIENHINWEIS • Mechanische Bremse einstellen

Schritt 1
Um die mechanische Bremse nachstellen zu können, bringen Sie Ihr 
Dachfenster zunächst in Klappstellung.
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Wir produzieren in Deutschland

Dachfenster 

Benötigtes Werkzeug:
• Inbus 2,5 mm

Schritt 2
Nun finden Sie hier an der mechanischen Bremse eine Regulierungs
schrauben. Diese ziehen Sie nun mit dem 2,5 Millimeter Inbus 
nacheinander rechts und links außen mit maximal einer viertel 
Umdrehung nach rechts an.

Ihr Dachfenster lässt sich in Klappstellung nicht mehr stufenlos bis zu 
einem Winkel von 40° verstellen? Dann können Sie die mechanische 
Bremse Ihres Dachfensters nachstellen. 

Ihr HEIM & HAUS Dachfenster ist werkseitig mit einer 
mechanischen Bremse rechts und links an den Oberseiten 
der Federkassetten ausgerüstet. Diese garantiert bei allen 
Dachneigungen ein stufenloses Öffnen in Klappstellung bis zu 
einem Winkel von 40 °.

Bei Bedarf kann diese mechanische Bremse nachgestellt wer
den. Bitte beachten Sie, dass das Nachstellen der Bremse aus-
schließlich vom Wohnraum aus erfolgen darf!
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BEDIENHINWEIS • Dachfenster – Mechanische Bremse einstellen

Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen 
Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich 
 
g Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Dachfenster

Mehr Anleitungen und Informationen rund um  
Ihr Dach fenster finden Sie in unserem DownloadCenter 
 
g Zum Downloadcenter für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster

Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen: 

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUSProdukt haben und alle 
Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt
fürSchrittAnleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS 
Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitungen 
finden Sie sämtliche Sicherheits, Pflege und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige 
Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt. 

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haf
tungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu 
verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bau
element gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand 
und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss: 

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem 
HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal 
durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an! 
g Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7 
06721 Osterfeld  
Telefon (03 44 22) 4 18  0 
EMail serviceos@heimhaus.de

Hochstraße 7–9 
47169 Duisburg  
Telefon (02 03) 4 06 44  20 
EMail servicedu@heimhaus.de

Industriestraße 6 
91207 Lauf/Pegnitz 
Telefon (0 91 23) 94 28 11 
EMail servicela@heimhaus.de

Beratung • Produktion • Montage • ServiceAlles aus einer Hand

www.heimhaus.de

Schritt 3
Ziehen Sie den Inbus anschließend wieder ab und überprüfen Sie, ob 
sich Ihr Dachfenster wieder stufenlos öffnen lässt. 

Sollte noch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht sein, wiederholen 
Sie den Vorgang, bis wieder eine stufenlose Öffnung des Dachfensters 
möglich ist.

https://www.heimhaus.de/kundenservice/hilfe-infos/produkt-faqs/dachfenster/
https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter/dachfenster/
https://www.youtube.com/watch?v=uQujcYbUeoo
https://www.heimhaus.de/
https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter/dachfenster/
https://www.heimhaus.de/kundenservice/hilfe-infos/produkt-faqs/dachfenster/
https://www.youtube.com/watch?v=uQujcYbUeoo

